
 
 
 
 
 
 

                            
 
 

                 
 
 
 

  
 

 
  

Model : NSL-80W9 
คุณสมบัติเฉพาะ 

  แผงโซล่าเซลลช์นิด Crystalline ขนาด 180W ผลิตตามมาตรฐาน CE , ISO9001 , ISO14001 และผา่นการทดสอบ    
        ผลึกซิลิกอน IEC 61215 , และมาตรฐานความปลอดภยั IEC 61730 Safety Class II, และทดสอบ 
        ความคงทนต่ออุณหภูมิ ความช้ืนและค่าความกดักร่อนต่างๆตามมาตรฐาน IEC 61701 , IEC 62716 , IEC 62804 

 เสาสูง 9 เมตรท าจากเหลก็เคลือบกลัวาไนซ์ 
 ตูเ้หลก็ควบคุมการท างานแบบมีหลงัคา กนัน ้าฝนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 ใหค้วามสวา่งดว้ยหลอด LED Hi Power 80W มุมกระจายแสง 120 องศา 

 เป็นโคมท่ีผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand)  มีใบรับรองมาตรฐาน MiT 
 ผา่นการทดสอบจากสถาบนัไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ มาตรฐาน ANSI/IES LM-79-19 

 ระบบการชาร์จอจัฉริยะแบบ PWM (Pulse Width Modulate) และ 3 Stage Charge ค่าการป้องกนัฝุ่ นและกนัน ้า 
         ตามมาตรฐานระดบั IP67 มาตรฐาน CE , ISO9001 , ISO14001 , ISO45001 

 สามารถตรวจสอบการท างานและการตั้งค่าโปรแกรมการท างานแบบไร้สาย 2.4G Wireless รับส่งสัญญาณได ้   
        ไกลถึง 30 เมตร 

 โปรแกรมท่ีสามารถปรับเพิ่ม-ลดเปอร์เซ็นตก์ารจ่ายกระแสไดถึ้ง 9โปรแกรม และ โปรแกรม Smart Power 
ตรวจสอบแบตเตอร่ีและประหยดัพลงังานดว้ยตวัเองหากแบตเตอร่ีมีค่าต ่าเกินไป 

 ส ารองไฟอยา่งนอ้ย 2 วนั ในกรณีไม่มีแดด 
 เก็บประจุไฟฟ้าดว้ยแบตเตอร่ี Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) 12.8V/45AH (576WH) 

ไฟถนนโซล่าเซลล ์รุ่นพิเศษท่ีใชแ้หล่งเก็บพลงังาน
เป็นแบตเตอร่ีชนิดLithium Ion และ LifePO4 ควบคุมการ
ท างานแบบSmart Discharge สามารถปรับควบคุมการ
จ่ายไฟได้อย่างต่อเน่ืองแมใ้นวนัฝนตกท าให้ส ารองไฟได้
นานหลายวนัประหยดัพลงังานอยา่งสมบูรณ์แบบ ออกแบบ
และประกอบในประเทศไทยด้วยประสบการณ์ท่ียาวนาน
กวา่ 20 ปี  

 
 



  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

จัดจ าหน่ายโดย :   
 

 

 

 

Solar Street Light  Model : NSL-80W9 
รายละเอยีด 
แผงโซล่าเซลล์ 180W  Mono / Poly Crystalline **ปรับเปลี่ยนได้** 

หลอดไฟ 
LED Hi Power 80W  ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) มใีบรับรอง
มาตรฐาน MiT และผ่านมาตรฐาน ANSI/IES LM-79-19 

แบบโคม ทรงโคมส่ีเหลี่ยม ตัวเรือนท าจากอลูมิเนียม 

ระยะเวลาส่องสว่าง ตลอดคืน / ส ารองไฟ 2 วนั 

โปรแกรมการท างาน 
ระบบชาร์จแบบ PWM ควบคุมการจ่ายไฟแบบ Smart Discharge สามารถตั้ง
โหมดการท างานด้วย Wireless ปรับเปอร์เซ็นต์การท างานในแต่ละช่วงเวลาได้ 

แบตเตอร่ี Lithium Iron Phosphate Battery 12.8V/45AH (576WH) **ปรับเปลี่ยนได้** 

ความสูง (เสา) ขนาด 9 เมตร **ปรับเปลี่ยนได้** 

บริษัท นอร์ทเทอร์น ซันไชน์ จ ากัด 
เลขท่ี 82/33 ซอยรัตนาธิเบศร์ 26/1  ต.บางกระสอ  อ.เมือง  จ.นนทบุรี 11000  
โทร.  02-9657588  ,  081-8465426  ,  099-3202012  แฟกซ์  02-9657599 
E-Mail :  sales@nsthai.com  Website :  http://www.nsthai.com  
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